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1. BEZPEĻNOSTN£ INĠTRUKCIE 

Pred inġtalovan²m pozerne preļ²tajte tento n§vod. Pom¹ģe V§m pred²sŠ 
¼razom od sieŠov®ho napªtia a teploty, teda zabezpeļ² bezpeļnosŠ V§m a 
ostatnĨm. Majte po ruke preto tento n§vod poļas pouģ²vanie tohto syst®mu. 

 

Zariadenie mus² byŠ inġtalovan® na miesto s obmedzenĨm 
pr²stupom.  

 

 

Zariadenie mus² byŠ spojen® s uzemnenou nap§jacou sieŠou. 
(F§zovĨ vodiļ (L) ï ļierny alebo hnedĨ vodiļ, neutralny vodiļ (N) ï 
modrĨ vodiļ, ochrannĨ zemniaci vodiļ  (PE) ï zeleno/ģltĨ vodiļ). 

Pouģ²vajte k§bel s dvojitou izol§ciou s prierezom 0,75 mm2 (min. 
cca. 1 mm priemar) pre napªtie  230V. 

 

ĐstredŔa je nap§jan§ z dvoch zdrojov: z hlavn®ho a n¼dzov®ho. 

HlavnĨ zdroj: transform§tor: I: 230V 50 Hz; II: 20V ~ 1,5 A 50Hz; 

N¼dzovĨ zdroj: 12 V 7 Ah/20HR akumul§tor.  

 

Alarm syst®m MAS-800 je certifikovanĨ podŎa normy STN EN 
60950-1:2003. 

Vġetky vyġġie pop²san® zdroje  pripojen® k syst®mu musia 
splŔaŠ bezpeļnostn® poģiadavky normy STN EN 60950 ï1! 

 

Pr²davnĨ dvojp·lovĨ istiļ m§ byŠ inġtalovanĨ aby zabezpeļil 
bezpeļn® odpojenie sieŠov®ho napªtia v pr²pade skratu alebo pri 
prekroļen² nomin§lneho pr¼du.  

Svorky istiļa musia byŠ vzdialen® minim§lne 3 mm odseba.  

Istiļ mus² byŠ umiestnenĨ ļo najbliģġie k syst®mu a mus² byŠ 
Ŏahko dostupnĨ.  

 

Đpln® odpojenie m§ byŠ vykonan® vypnut²m 230V AC a 
odpojen²m akumul§tora. 

 

 

Instalaciu zariadenie m¹ģe vykon§vaŠ iba osoba s predp²sanou 
kvalifik§ciou pre pr§ce s elektrickĨm napªt²m do 1000 V. Ostatn® 
pr§ce, opravy m¹ģe vykon§vaŠ iba osoba s pr²sluġnĨm vzdelan²m.   
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Odpojte zariadenie od AC siete a z§lohovacieho akumul§tora 
pred zaļatĨm ak®hokoŎvek inġtal§cie alebo ¼drģby.  

Je zak§zan® vykon§vaŠ inġtal§ciu a ¼drģby syst®mu poļas 
b¼rky a bleskov! 

 

Je z§kaz§n® pripojenie ¼plne vybit®ho akumul§tora k ¼stredni. Na 
predch§dzanie poġkodenia syst®mu nikdy neprip§jajte ¼plne vybitĨ 
alebo nikdy nepouģ²vanĨ akumul§tor. Tak®to akumul§tory treba 
najprv vhodnou nab²jaļkou nabiŠ na nomin§lne napªtie/kapacitu. 

 

ĐstredŔu je moģn® napojiŠ iba na PSTN (anal·g) linky. Pripojenie 
zariadenia priamo k digit§lnej telef·nnej sieti (napr. ISDN) m¹ģe 
poġkodiŠ zariadenie. 

 

POZOR! 

V PRĉPADE POUĢITIA VħROBCOM NEDOPORUĻEN£HO, 
NEVHODN£HO AKUMULĆTORA HROZĉ NEBEZPEļENSTVO 
VħBUCHU. 

NIKDY NEVYMEœTE POLARITU AKUMULĆTO. 

NESKRATUJTE VħVODY AKUMULĆTORA. 

 

Zariadenie ktor® uģ nie je vhodn® na poģitie odovzdajte do 
autorizovanej zberne nebezpeļn®ho odpadu. 
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2. POĢĉVAN£ POJMY - TERMINOLčGIA 

ĐstredŔa ï elektronick® zariadenie, ktor® kontroluje stav elektrickĨch sluļiek 
(z·n), reaguje na ich zmenu a vyvol§ pr²sluġnĨ signal na vĨstupe. 

 Senzor - Sn²maļ ï zariadenie ktor® generuje signal naruġenia alebo spr§vu 
ktor® reaguje na nebezpeļenstvo. 

ISDN ï Integrated Services Digital Network. 

GSM ï Global System for Mobile communications. 

KRbus ï d§tovĨ bus, zbernica pouģ²van§ v ñKodinis Raktasò zabezpeļovac² 
system MAS-800 na prep§janie modulov. 

LED ï svietiaca di·da. 

LCD ï zobrazovaļ, displ®j z tekutĨch kryġt§lov. 

Modul -  Elektronisk® zariadenie (ļasŠ alarmov®ho syst®mu) ktor§ vykon§va 
nasledovn® ļinnosti: povoluje vz§jomn® p¹sobenie a monitorovanie syst®mu, 
sleduje stav z·n, a/alebo zariadenia zapojen® do syst®mu, komunikuje s 
monitorovac²m strediskom (PCO), rozġiruje vlastosti syst®mu. 

Particia ï definuje oblasŠ v zabezpeļovacom syst®me, ktor§ m¹ģe byŠ 
nez§visle zapnut§/vypnut§ (ARM/DISARM) od ostatnĨch ļast² ale riaden§ pod 
jednĨm syst®mom.  

ProgramovateŎnĨ vĨstup (PGM Output) ï vĨstup ktorĨ je urļenĨ na 
riadenie externĨch zariadenĨ (sir®na, rel® alebo in®) 

PSTN ï Verejn§ telef·nna sieŠ. 

RF ï Radiov§ frekvencia 

RFID - Radio-frekvenļn§ identifik§cia. 

Tamper zona ï identifikuje neautorizovanĨ z§sah do zariaden² syst®mu 
alebo komponentov. 

Z·na ï sluļka ï elektrickĨ obvod, ktorĨ zachyt§va zmenu stavu elektrick®ho 
sign§lu zo senzorov (pripojenĨ/odpojenĨ). 

Zabezpeļovac² system ï EZS ï SRP ï je s¼bor zariaden² a komponentov, 
ktor® s¼ integrovan® do jedn®ho syst®mu, celku a je konfigurovanĨ na vyvolanie 
akci² ako identifik§cia vl§mania, poģiaru alebo inej udalosti riaden²m inĨch 
zariaden² alebo komunikovan²m s monitorovac²m strediskom. 
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3. ĠTRUKTĐRA ZABEZPEĻOVACIEHO SYST£MU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr§zok 1. Ġtrukt¼ra 

Riadica jednotka               
Je hlavnou ļasŠou syst®mu, riad² 
moduly, monitoruje stavy 
detektorovov, PGM vĨstupov, 
komunikuje s PCO 

USB kl§vesnica 
Kl§vesnica KM20 vykon§va riadenie 
syst®mu a kontroluje stav funkci² 

USB kl§vesnica KM20T 
Kl§vesnica KM20T m§ integrovanĨ 
teplotnĨ indik§tor, teplota okolia je 
zobrazen§ na LCD displ®ji, m§ 4 
teplotn® z·ny 

Modul prij²maļa 
diaŎkovĨch ovl§daļov 
RCM800 
Modul umoģŔuje riadiŠ syst®m pomocou 
trojtlaļidlovĨch RF DO. Obsahuje 2 rel® a 
2 OC vĨstupy  

EXPANDER modul 
EXM800 
M§ 8 vstupov ktorĨmi rozġirujem 
syst®m o vstupy a PGM vĨstupy 

GSM/GPRS kominik§tor 
GSW2 GSV2 

Posiela spr§vy cez GSM sieŠ, umoģŔuje 
diaŎkov® riadenie syst®mu  

Modul RID820 na 
identifik§ciu pouģ²vateŎa, 
UmoģŔuje vyġġ² stupeŔ bezpeļnosti. 
Predprogramovan® 2,4GHz RFID karty 
umoģŔuj¼ oneskorenĨ vstup do 
chr§nen®ho objektu 

Program MASCAD 
Na vytvorenie projektov, programovanie 
prvkov syst®mu, prezeranie udalosti 

PripojiteŎn® zariadenia 

Sir®na 
PohybovĨ 

detektor 
DverovĨ/okennĨ 

magn. senzor 
Senzor rozbitia 

skla 
DymovĨ 

detektor 
R§diofrekvenļnĨ 

vysielaļ 
In® 
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4. ĠPECIFIKĆCIA SYST£MU 

4.1. Đvod 

Z§klad alarm syst®mu MAS-800 obsahuje jeden riadiaci panel typu PAS8xx-a 
niekoŎko pripojenĨch modulov pomocou ktorĨch je moģn® riadiŠ system a / 
alebo rozġirovaŠ jeho vlastnosti. Je moģn® rozġ²riŠ poļet z·n, poļet 
programovateŎnĨch vĨstupov, riadiŠ r¹zne zariadenia, sledovaŠ teplotu, 
pren§ġaŠ alarmov® sign§ly pouģ²van²m telef·nu, r§dia, GSM. Syst®m je moģn® 
programovaŠ pomocou LCD kl§vesnice alebo voŎn®ho MASCAD programu. 
Control panels features 

Niģġie s¼ hlavn® vlastnosti r¹znych riadiacich panelov / ¼stredn².  

 

TabuŎka 1. Verzie ¼stredn² 

Vlastnosti / model ¼stredne PAS808 PAS816 PAS832 

Z·ny na ¼stredni 6 8 8 

Maxim§lny poļet z·n  8 16 32 

Particie 4 4 4 

Moduly 7 7 15 

Pouģ²vatelia 3 + 11 15 + 11 15 + 11 

Ļasovaļe 4 8 16 

ProgramovateŎn® vĨstupy na ¼stredni 3 3 3 

Maxim§lny poļet programovateŎnĨch 
vĨstupov  

8 8 16 

PamªŠ udalost² 1024 1024 1024 

ĐroveŔ bezpeļnosti II II II 

 

TabuŎka 2. Vlastnosti ¼stredne 

Popis Parameter 

Z·ny 6 z·novĨch atrib¼tov; 
20 z·n funkti²; 
6 typov zapojen² detektorov; 
Alternat²vne men§ z·n; 
Z·na Z6 m¹ģe byŠ programovan§ ako tamper. 
Duplovanie z·ny (len pre PAS832). 

PamªŠ Stav pamªte zostane zachovan§ aj v pr²pade odpojenia 
napªtia 

Komunik§cia IntegrovanĨ PSTN telef·ny komunik§tor, pulsnĨ aj DTMF 
voŎba,  
PlnĨ Contact ID komunikaļnĨ protokol.; 
SIA komunikaļnĨ protokol (len PAS832). 
4 kontaktov pre RF alebo GSM komunikļn® moduly. 
PAS832 je schopnĨ posielaŠ spr§vu vo form§te SIA. 

Programovanie syst®mu  Pomocou LCD kl§vesnice (kl§vesnice KM20 alebo KM20T); 
Pomocou programu (MASCAD). 

 

                                                 
1 Service user 
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TabuŎka 2. Vlastnosti ¼stredne - pokraļovanie 

Popis Parameter 

Hlavn® nap. napªtie (Ñ10%) ĐstredŔa AC nap. napªtie: 20 VAC 50 Hz 30 VA 

Nap. pr¼d ¼stredne  40 mA 

Napªtie zdroja 13,8VDC 

Maxim§lny zaŠaģovac² pr¼d  1 A 

Pr¼dov§ spotreba pri z§Šaģi  
1A  

150 mA 

Napªtie slabĨ akumul§tor Ò11.5 V 

Napªtie pri odpojen² 
akumul§tora 

9.5 V 

Maxim§lny z§Šaģovac² pr¼d 
akumul§tora  

3 A 

+AUX vĨstup +AUX (up to 0.8 A, +12 V); 

ProgramovateŎn® vĨstupy ï 
PGM 

+BELL (do 0.8 A, +12 V); 
- PGM1 (do 50 mA, 0 V); 
+PGM2 (do 0.8 A, +12V). 

Z§loģnĨ zdroj 12V 7 Ah / 20HR uzavretĨ akumul§tor; 
Nab²jac² pr¼d (Ñ20%) 300 mA; 
3.15 A poistka na ochranu akumul§tora 

Prostredie ĐstredŔu je moģn® inġtalovaŠ v interi®ri pri norm§lnej ¼rovne 
vlhkosti vzduchu; 
Pracovn§ teplota: -10ÁC...+55ÁC. 

ńalġie vlastnosti AutomatickĨ rozvrh zapnutia pomocou ļasovaļov, zapnutie do 
reģimu  ñSTAYò / ñDOMAò; 
AutomatickĨ rozvrh zapnutia pomocou ļasovaļov, zapnutie do 
reģimu  ñPRE-ALARMò; len PAS832. 
R¹zne Vstupn®/VĨstupn® oneskorenie pre kaģd¼ part²ciu - len 
PAS832 
Jednu z part²ci² je moģn® pouģ²vaŠ ako spoloļn¼ - len PAS832  
Jednoduch® prid§vanie pr²davnĨch modulov (4 dr¹tovĨ 
KRbus) 
MoģnosŠ pripojenia  RF, GSM zariaden²; 
Monitorovanie KRbus-u a modulov; 
Vġetky vĨstupy s¼ schopn® detekovaŠ rozpojenie a maj¼ 
ochranu proti preŠaģeniu. 
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5.  ZAPOJENIE SYST£MU 

5.1. Poradie inġtal§cie  

Ļ²tajte tieto inġtrukcie pozorne pred zaļat²m inġtalaļnĨch pr§c. 
 

1. Pr²prava projektu. Pripravte project inġtal§cie pouģit²m MASCAD programu. 
Nastavte part²cie, moduly, z·ny, sir®nu a in® zariadenia, ļas a nastavenie 
komunik§cie. Tento krok nie je povinnĨ. 

2. Skrinka. Vyberte chladn® a such® miesto, ktor® je bl²zko k AC sieŠov®mu 
napªtiu a komunikaļnej linky na umiestnenie skrinky ¼stredne. Pred 
inġtalovan²m skrinky uistite sa, ģe s¼ namontovan® distanļn® stlp²ky na 
uchytenie modulov. 

3. Zap§janie zariaden². Zap§jajte modulov, detektorov, zariaden² riaden® PGM 
vĨstupmi, komunikaļn® linky. Pozrite kapitolu 5.4 ï 5.10 pre viac detailov o 
zap§jan² syst®movĨch prvkov. Nap²ġte s®riov® ļ²sla modulov pre registr§ciu. 

4. Zapnite nap§janie. Zapnite nap§janie podŎa kapitoly ñ5.2 Inġtal§cia a 
zapojenie AC siete a akumul§toraò tieģ preļ²tajte kapitolu ñ5.3 Istenie syst®muò  

5. Programovanie. Poļkajte jednu minutu po pripojen² nap§jania k syst®mu 
pred jeho programovan²m. Programovanie je moģn® vykon§vaŠ pomocou 
kl§vesnice (viŅ. Pr²ruļka programovaniaò) alebo pouģit²m programu z 
predefinovan®ho projektu (Krok 1). 
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5.2. Inġtal§cia a zapojenie AC siete a akumul§tora 

Vyberte chladn® a such® miesto bl²zke k sieti AC a telef·nnych liniek pre 
umiestnenie skrinky ¼stredne. Je doporuļen® pouģ²vaŠ kovov¼ skrinku CAS8 
na inġtal§ciu syst®mu. Na pripojenie sieŠov®ho napªtia AC 230 V pouģ²vajte 
k§bel s dvojitou izol§ciou o prierezu 0,75 mm2. 

 

 

Obr. 1 Zapojenie hlavn®ho nap§jacieho napªtia 

 

Je doporuļen® inġtalovaŠ pr²davnĨ dvojp·lovĨ istiļ na chr§nenie AC pr²vodu 
od skratu alebo od nadpr¼du ( Je moģn® pouģ²vaŠ aj jednop·lovĨ istiļ). Istiļ m§ 
byŠ umiestnenĨ ļo najbliģġie k ¼stredni, v rozvodovej skrini.  

ĐstredŔu a ostatn® moduly inġtalujte do skrinky pomocou distanļnĨch 
stlp²kov z umelej hmoty. Tieto stlp²ky musia byŠ osaden® pred inġtal§ciou 
skrinky na stenu. 

 

 

Obr. 2  inġtal§cia plastovĨch dist. stlp²kov. 

 

Skrinka je pripraven§ pre inġtal§ciu ¼stredne, modulov, transform§tora, 
akumul§tora 7Ah/12V, RF vysielaļa alebo GSM komunik§tora.  

Pozrite obr. 3. ako inġtalovaŠ transform§tor (I: 230V 50 Hz; II: 20V ~ 1,5A 
50Hz). 
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Obr. 3  Zapojenie nap§jac²ch obvodov  

 

Uzemnenie syst®mu Obr. 3 a 4 

 

Obr. 4 Uzemnenie 
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Obr. 5 Zapojenie akumul§tora  

 

Nab²jateŎnĨ akumul§tor sl¼ģi na z§lohovanie syst®mu pri vĨpadku 230V AC, 
teda poskytuje z§lohovacie napªtie ako n§hradu. Vġetky zariadenia ostan¼ 
funkļn®, pokiaŎ s¼ļet odberu nepresahuje 1 A. Preto treba navrhn¼Š system tak 
aby s¼ļet vġetkĨch pr¼dov nebol vªļġ² ako 1 A, (+AUX, +BELL, +PGM2 + radio 
alebo GSM zariadenie). Tento pr¼d dok§ģe poskytovaŠ  akumul§tor 12 V 
7Ah/20HR  iba kr§tku dobu. Treba preto pred nasaden²m syst®mu 
prekontrolovaŠ akumul§tor aby mal dostatoļn¼ kapacitu. Pripojte akumul§tor na 
konektor ñBATò pred pripojen²m hlavn®ho napªtia. 

 

Pozor! Ani n§hodou nezemeŔte polaritu akumul§tora. T§to chyba prep§li 
poistku 3,15A. 

Pozor! Neskratujete svorky akumul§tora.  

Pozor! Nepouģ²vajte ¼plne vybitĨ akumul§tor. 

 

D¹leģit®. Je doporuļen® poļkaŠ 1 minutu so zaļat²m programovania po 
pripojen² nap. napªtia. 
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5.3. Nap§janie syst®mu  

Je nutn§ inġtal§cia pr²davn®ho dvojp·lov®ho alebo jednop·lov®ho istiļa do 
obvodu 230V AC na zabezpeļenie ochrany syst®mu pred nadpr¼dom alebo 
skratom. Na odpojenie syst®mu od sieŠov®ho napªtia pouģ²vajme tento istiļ. Ak 
otvor²me skrinku syst®mu taka k tamper skrinky je zapojenĨ a naprogramovanĨ 
tak vyvol§me alarm, ak chceme odpojiŠ akumul§tor tak odpoj²me ho odpojen²m 
ñBATò konektoru 

5.4. Zapojenie ¼stredne  

ĐstredŔa je hlavnou ļasŠou zabezpeļovacieho syst®mu. Riadi moduly, 
sleduje stav sensorov, PGM vĨstupov, comunikuje s monitorovac²m strediskom 
a upozorn² pouģ²vateŎa o vl§man², poģiari alebo na in® nebezpeļenstvo. 

 

 

Zapojenie ¼stredne 

 

5.5. Zapojenie sir®ny a PGM vĨstupov 

ĐstredŔa m§ 3 programovateŎn® vĨstupy: +BELL, -PGM1, +PGM2. Tieto 
vĨstupy s¼ navrhnut® na riadenie externĨch zariaden² (zariadenie ako sir®ny, 
rel®, LED a in®.). Pri prip§jan² externĨch zariaden² na PGM a in® vĨstupy je 
treba zabezpeļiŠ prisp¹sobenie elektrickĨch vlastnost² pripojenĨch zariaden² 
ktor® musia byŠ prisp¹soben® vlastnostiam vĨstupu (dimenzovanie pripojen®ho 
zariadenia). 

Pozn§mka: ĐstredŔa je vybaven§ funkciou detekcie vypnutia, t.j. ak PGM je 
programovanĨ a nie je pripojenĨ k vĨstupu zariadenietak ¼stredŔa nebude 
signalizovaŠ poruchu. Zapnutie detekcie z§Šaģe je pomocou programu 
MASCAD, vybraŠ ñControl panelò v zloģke ñmodulesò a potom vybraŠ ñPGM load 














































