
ZAPOJENIE A PROGRAMOVANIE UNIVERZÁLNEHO GSM/GPRS 
KOMUNIKÁTORA 

 
 
 

 
 
 
1.1. Zapojenie komunikátora GSV3  
Zapojenie: 
 
 

GSV3 ï univerz§lny komunik§tor ktorĨ je moģn® pripojiŠ v pod-
state ku kaģdej zabezpeļovacej ¼stredni a tieģ m¹ģe pracovaŠ v  
samostatnom mode. 
Vlastnosti: 
- 2 TCP/IP (Prim§rne  alebo/a Z§loģn®) adresy pre spojenie s 
PCO; 
- 5 rôznych protokolov; 
- PamªŠ pre 32 udalost²; 
- Kontrola spojenia s Heartbeatom; 
- 10 telef·nnych ļ²siel pre SMS spr§vy, ovl§danie pomocou 
DTMF; 
- EditovateŎn® SMS texty pre vstupy; 
- Ovládanie system je chránené s prístupovým PIN kódom; 
- MoģnosŠ pripojenia mikrof·nu a aktivovaŠ  poļ¼vanie.; 
- Filter príchádzajúcich volaní; 
- USB konektor pre jednoduchú konfiguráciu a programovanie; 
- Programovanie je moģn® chr§niŠ heslom; 
- 6 programovateŎnĨch vstupov; 
- 4 programovateŎnĨch vĨstupov: 2 x OC typ, 2 x rel®; 
- Dual band 900/1800 MHz GSM modul; 
- Napájanie 9 - 14V DC; 
- LED indik§cia pre stav siete, pre spojenie s ¼stredŔou atŅ. 

Vstupy  
NC alebo NO 

Nap§jac² zdroj 
+12 V DC 

VĨstupy 

VĨstup 
komunik§tora 
¼stredne 

Mikrof·n na pripoļ¼vanie 

Konektor SIM 
karty 



Ġtarovanie 

¶ Vloģte SIM kartu do V§ġho mobilu a zakážte ochranu PIN  

¶ Vloģte SIM kartu do moduli 

¶ Zapnite zariadenie 

¶ Poļkajte kĨm sa prebehne inicializ§cia GSM modulu - pribliģne 10 - 40 sek¼nd, LED pri GSM modulu 
bude blikaŠ tĨchlosŠou cca. Raz za dve sekundy; 

POZOR!  Napájanie musí byť vždy odpojené ak vkladáde alebo vyberáte SIM kartu z držiaka SIM karty. 

 
1.2. Programovanie  komunikátora GSV3 
Pripojte USB k§bel k modulu GSV3 a spustite program GSV3 Loader v1.xx. Poļkajte kĨm program preļ²ta 
¼daje z komunik§tora. 

1.2.1. Zložka správ na PCO 
T§to zloģka obsahuje dve skupiny nastaven²: Prv§ skupina je pre koncovĨch uģ²vateŎov; Druh§ skupina pre 
PCO; 
Nastavenie pre koncových užívateľov: 

Oznaļenie povoluje autoriz§ciu prich§dzaj¼cich 
volan². GSV3 bude odpovedaŠ iba v pr²pade ak 
telef·nne ļ²slo volaj¼ceho je zaraden® do 
zoznamu tel. ļ²siel 

Uģ²vateŎovi odoġle SMS ak syst®m bude zapnutĨ  
Uģ²vateŎovi odoġle SMS ak syst®m bude vypnutĨ 

 
GSV3/GSV2 bude posielaŠ spr§vy o alarmoch 
GSV3 /GSV2 bude posielaŠ spr§vy o poruch§ch 

GSV3 / GSV2 bude volaŠ v pr²pade alarmu 
GSV3 / GSV2 bude volaŠ aj v pr²pade ak 

predch§dzaj¼ce ļ²slo uģ potvrdilo volanie k·dom   
GSV3 / GSV2 bude posielaŠ periodick® testy 

VloģiŠ tel. Ļ²slo v medzin§rodnom form§te 
Znak + sa vloģ² automaticky 

Zatlaļte ĂUloģñ ak vġetky nastavenia s¼ 
spraven® 

Vymaģe vġetky nastavenia pri vyberanom 
tel. ļ²sle 

Tu s¼ tel. ļ²sla na ktor® posiela modul 
spr§vy, v pr²pade ak s tĨmto tel ļ²slom 
chceme ovl§daŠ napr. br§nu bez platby tak 
po prvom zvonen² treba zruġiŠ volanie a 
vtedy zopne ten vĨstup ktorĨ je oznaļenĨ a 
priradenĨ volaj¼cemu tel. ļ²slu. Toto ļ²slo 
mus² byŠ aj v druhom zozname. Pomocou 
tĨchto tel. ļ²siel je moģn® ovl§daŠ modul 
pomocou DTMF pr²kazov  



Nastavenie pre PCO: 

Ďalšie technické informácie: 

Vloģte IP adresu a ļ²slo portu PCO, Znak : je 
poģ²vanĨ ako oddelovaļ 

Ļ²slo objektu 

Stav kan§lu ļ. 1: 
Pouģ²vanĨ, 
Nepouģ²vanĨ 

Stav kan§lu ļ. 2: 
Pouģ²vanĨ, 
Nepouģ²vanĨ, Rezerva 

Vyber prenosovĨ protokol: Enigma II, Kodinis 
KSP, Micron CSV, Manitou FEP, Patriot IP 

APN z§vis² od 
poskytovateŎa GSM sluģby 
(v SR internet) APN login a heslo z§vis² od poskytovateŎa GSM 

sluģby (v SR bez) 

Heslo ak chceme chr§niŠ  
pripojenie cez USB 
 
HEARTBEAT (test cez GPRS)
kontrola  
 
Reġtart modemu  
 
Pr²stupovĨ PIN pre ovl§danie 
modulu GSV3 
 
Slovn²k SMS spr§v 

SMS HELP  textðsem p²saŠ pr²kazy na ovl§danie 
posiela po zavolan² na modul na pr²kaz 07# 

Posiela SMS spr§vu ak je probl®m s GPRS 
pripojen²m, text spr§vy m¹ģeme zmeniŠ 

Posiela SMS spr§vu o ġtatistike pripojen² cez 
GPRS ak s¼ probl®my s GPRS pripojen²m 

Sila GSM sign§lu 

Pri posielan² GSM alebo GPRS 
spr§vy je moģn§ kontrola funkcie 
zariadenia, ak  LED-ky neblikaj¼ 
pri komunik§cii tak je probl®m 



Vstupy: 

Funkcia vĨstupu: Manu§lne 
ovl§danie, zapnutie, vypnutie, 

Pomocou tĨchto tel. ļ²siel ovl§dame vĨstupy, ak tel. ļ²slo je 
iba v tomto zozname tak po zavolan² zopne pr²sluġnĨ 
vĨstup, a odmietne hovor, ġetr² n§klady. V pr²pade ak tel. 
ļ²slo je v obidvoch zoznamoch tak m¹ģeme ovl§daŠ 
vĨstupy pomocou pr²kazov, zadaŠ medzin§rodnĨ form§t 
bez + 

Popis vstupov v pr²pade GSV3 

Posiela cez GPRS 
CID spr§vu 

Popis CID spr§vy 

Posiela cez SMS 
spr§vu 

Text SMS spr§vy, moģnosŠ ¼pravy 

Part²cia, Z·na,  Typ vstupu,  CitlivosŠ,  Ak¼ dobu nebude reagovaŠ 
vstup 

Posiela aj n§vrat 
vstupu do 

kŎudov®ho stavu, 
v pr²pade arm 
posiela disarm 

Ovládanie výstupov: 

Typ vĨstupu,, trvanie impulzu 



1.2.3. Zložka mien 
Modul GSV3 najprv spracuje ¼daje z tel komunik§tora ¼stredne vo form§te ContactID a potom poġle SMS 
spr§vu k uģ²vateŎovi s pr²sluġnĨmi inform§ciami  (pomenovanie z·n, part²ci², a modulov). Tieto men§ musia byŠ 
nap²san® do pr²sluġnġj kol·nky. 
Mená: 

1.3. Posielanie údajov do GSV3 
Ak vġetky nastavenia s¼ uroben® tak treba zatlaļiŠ tlaļidlo ñSend data to GSV3ò a poļkaŠ kĨm okno 
spracovania nezmizne. 

Potom zatlaļte tlaļidlo ñQuit the programò ak chcete ukonļiŠ okno programu. 

1.4. Užívateľský manuál 
1.4.1. Príkazy cez hlasový kanál 
Ak chcete ovl§daŠ modul GSV2 najprv treba ju zavolaŠ. Ak volanie bude akceptovan® poļujete niekoŎko 
p²pnut². Vloģte PIN k·d a zatlaļte  #. Vloģte pr²kaz a znovu zatlaļte # . Ak pr²kaz bol akceptovanĨ po # 
poļujete jedno p²pnutie. Ak ani pr²kaz a ani PIN neboli akceptovan® po zatlaļen² # budete poļuŠ aģ 4 p²pnutia. 
NovĨm pr²kazom m¹ģete pokraļovaŠ po zatlaļen² # . KeŅ ste ukonļili pr²kaz zatlaļte tlaļidlo #  Ak zatlaļ²te zlĨ 
PIN alebo pr²kaz zatlaļte *. Po zatlaļen² * vloģte spr§vny pr²kaz. 
Užívateľské príkazy 
00# VymazaŠ alarm. 
0# Vypn¼Š zo str§ģenia. 
1# Zapn¼Š do str§ģenia. 
07# Poģiadavka o HELP SMS. 
09# Posiela SMS so stavom syst®mu 



67# Zapn¼Š syst®m do str§ģenia na weekend - ak objekt je pr§zdny 
007# PovoliŠ poļ¼vanie cez pripojenĨ mikrof·n (Iba ak syst®m je zapnutĨ). 
61# Ovl§danie OC1. 
62# Ovl§danie OC2. 
63# Ovl§danie Rel® 1. 
64# Ovl§danie Rel® 2. 
Užívateľské nastavenia 
700# Neposiela SMS pri vypnut² syst®mu zo str§ģenia. 
701# Posiela SMS pri vypnut² syst®mu zo str§ģenia. 
710# Neposiela SMS pri zapnut² syst®mu do str§ģenia. 
711# Posiela SMS pri zapnut² syst®mu do str§ģenia. 
730# Neposiela SMS ak syst®m bude zapnutĨ/vypnutĨ do/z str§ģenia a nebude volaŠ v pr²pade alarmu 
731# Posiela SMS ak syst®m bude zapnutĨ/vypnutĨ do/z str§ģenia a bude volaŠ v pr²pade alarmu. 
740# Nebude volaŠ v pr²pade alarmu. 
741# Bude volaŠ v pr²pade alarmu. 
Nastavenie modulu GSV3 
900# VymazaŠ ļ²sla. 
904# NeakceptovaŠ nezn§me volania. 
905# AkceptovaŠ nezn§me volania. 
909# Prij²maŠ SMS so zoznamom v module zaregistrovanĨch vġetkĨch tel. ļ²siel. 
910# ZmazaŠ ļ²sla z I poz²cie. 
911#370xxxxxxxx# PreprogramovaŠ ļ²slo na poz²cii  I pre posielanie spr§vy uģ²vateŎovi. 
920# ZmazaŠ ļ²sla z II poz²cie. 
921#370xxxxxxxx# PreprogramovaŠ ļ²slo na poz²cii  II pre posielanie spr§vy uģ²vateŎovi. 
930# ZmazaŠ ļ²sla z III poz²cie. 
931#370xxxxxxxx# PreprogramovaŠ ļ²slo na poz²cii  III pre posielanie spr§vy uģ²vateŎovi. 
940# ZmazaŠ ļ²sla z IV poz²cie. 
941#370xxxxxxxx# PreprogramovaŠ ļ²slo na poz²cii  IV pre posielanie spr§vy uģ²vateŎovi. 
950# ZmazaŠ ļ²sla z V poz²cie. 
951#370xxxxxxxx# PreprogramovaŠ ļ²slo na poz²cii  V pre posielanie spr§vy uģ²vateŎovi. 
Príklady ako používať GSV3: 
<VytoļiŠ ļ²slo> +421xxxxxxxx <niekoŎko p²pnut²> yyyy# <1 p²pnutie> 1# <1 p²pnutie> - Syst®m bude zapnutĨ 
PIN k·dom yyyy. 
<VytoļiŠ ļ²slo> +421xxxxxxxx <niekoŎko p²pnut²> yyyy# <1 p²pnutie> 1# <1 p²pnutie> - Syst®m bude vypnutĨ 
PIN k·dom yyyy. 
Kde  +421xxxxxxxx - je telef·nne ļ²slo SIM karty vloģenej do modulu, yyyy ï PIN k·d modulu GSV3. 
Signály a ovládacie odpovede pri volaní GSV3: 
1 p²pnutie - signalizuje alarm v vstupno/vĨstupnĨch alebo perimetrickĨch z·nach 
2 p²pnutia - signalizuj¼ alarm z interior z·n 
3 p²pnutia - signalizuj¼ poģiarny alarm od z·n alebo od modulu 
NiekoŎko p²pnut² a potom ticho - signalizuje alarm z technickĨch z·n. 
Syst®m je moģn® ovl§daŠ ak pouģ²vateŎ prij²ma volanie od GSV3. OdpovedaŠ na volanie, vloģte PIN k·d a 
zatlaļte #. Vloģte pr²kaz a znovu zatlaļiŠ # . Ak pr²kaz a PIN k·d boli akceptovan® poļas zatlaļenia  # bude 
moģn® poļuŠ 1 p²pnutie. Ak pr²kaz, PIN kËd nebud¼ akceptovan® poļas zatlaļenia # bude moģn® poļuŠ 4 
p²pnutia. NovĨ pr²kaz je moģn® zadaŠ po naposledy zatlaļen®ho znaku #. Ak pr²kaz bol zadanĨ zatlaļte #. Ak 
ste zadali zlĨ PIN alebo pr²kaz zatlaļte *. Po zatlaļen² * zadajte spr§vny pr²kaz. 
 

1.4.2. SMS príkazy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ak PIN k·d GSV3 je 1111, tak SMS text na ovl§danie m§ byŠ takto: 
Pre ZAPNUTIE DO STRĆĢENIA - ARM  - 1111A 
Pre VYPNUTIE ZO STRĆĢENIA - DISARM  - 1111D 
Pre ZRUĠENIE ALARMU - CLEAR ALARM - 1111C 

A ARM - ZAPNUTIE DO STRĆĢENIA 

D DISARM - VYPNUTIE ZO STRĆĢENIA 

C ZRUĠIş ALARM 


